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Haftungshinweis / Disclaimer

Der Inhalt dieses Handbuchs dient lediglich zu Informations- und
Dokumentationszwecken flr das Produkt conjectPM und kann jederzeit ohne
Vorankiindigungen geandert werden. Fir Fehler oder Ungenauigkeiten
Ubernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Aufgrund technischer
Weiterentwicklungen behalt sich conject jederzeit vor, den Funktionsumfang von
CcPM zu andern.



1 Einleitung

In laufenden Projekten ist es haufig erforderlich, Erweiterungen im
Planmanagement vorzunehmen. Beispielsweise werden weitere Planer, Gutachter
oder ausfiihrende Firmen eingebunden, die zu Beginn eines Projektes keine
Beriicksichtigung fanden.

conject Planmanagement legt Plane in einer vorgegeben Ordnerstruktur im
Projektraum ab und priift diese auf Ubereinstimmung mit dem Planschliissel. Um
z.B. einen neuen "Verfasser" oder neue Werte fiir den "Planinhalt" in den
Planschliissel zu integrieren, miissen Sie einige Anpassungen in den
Einstellungen des Planmanagements vornehmen. Damit ist der Planassistent
weiterhin in der Lage, den Dateinamen von jedem Plan, der liber conject
Planmanagement eingestellt wird, auf der Basis des vordefinierten Planschliissels
zu prifen.

In diesem Handbuch werden die erforderlichen Anpassungen exemplarisch an
einem Beispiel erldutert. Eine Anderung der Struktur, also z.B. die Einfiihrung
eines neuen Blocks im Planschliissel in einem laufenden Projekt wird nicht
empfohlen und wird deshalb hier nicht erklart.

Kateaorieblocke
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Szenario: In folgenden Beispiel gehen wir von dem Szenario aus, in dem ein
Vermesser (VER - Vermesser) in das Projekt eingebunden wird, der ebenfalls
zusatzliche Planinhalte (AUF - Aufmass) flir seine Planablage benétigt.

Der Planschlissel fir das Beispielprojekt ist unten auf dieser Seite abgebildet.
Die Anderungen bzw. Anpassungen sind rot dargestellt.

Zum besseren Verstandnis werden nachfolgend die Begriffe des
Planmanagements kurz erldutert. Die Funktionen des Planmanagements finden
Sie unter:

http://www.conject.com/de/projekt-management/support.html#c692

Planschlisselblocke

Im Folgenden wird anhand des Beispiels erlautert, welche Blocke es im
Planschlissel gibt und welchen Bedeutung und Funktion diese haben.

In unserem Beispiel wurden die Blécke 2, 3, 4, 5, 6 und 7 als Kategoriebltcke
und die Blocke 2 und 3 als Pfadbldcke definiert.

| ——— |

%

BLOCK 1 ( BLOCK 2 Neft BLOCK 3 BLOCK4 ) BLOCK 5 BLOCK 6 BLOCK7 ) BLOCK 8 BLOCK 9 BLOCK 10 BLOCK 11
Land Seperator Yerfasser Phase Bautel Planinhalt Planart Ebene_Schnitt Freitext Indez Status Suffiz

BAH Bahrain | _ Unterstrich | ARC | Architekt L1 |Lei 1 A |Bauteil & ARG | Architektur generell AA | SuBenanlagen FO | Griindung max 20 Zeichen - |- 1 | zur Priifung _|plt
LIB |Lebanon ARG | Architekt GU L2 |Lei 2 B |Bauteil B BRA |Brandschutz AG | Architektur generell 00 |[Ebened keine Sond AR | AL 2 | Anderungen erforderlich pdf
UAE| UAE. ARI | Innenarchitekt L3 |Leistungsphase 3 C |BauteilC ELT |Elektro AR | Achsrasterplan 01 |Ebenef AB|[AB | |3 |freigegeben dwg

ELP |Elektroplaner L4 |Leistungsphase 4 (X _|iibergreifend FOE |F&rdertechnik | AS | Ausbau 02 |[Ebene2 AC [AC 4 | zuriickgewiesen

FAS |Fassad L5 |Lei hase § \_ J |IST [Teleke AZ | Aufaug AA | Schnitt A-A BA [BA

YER |Vermesser L6 |Leistungsphase & LUK |Liiftung und Klima _BiBeleuchlung BB |SchnitB-B BB |EE

HLS |HLS-Planer L7 |Leistungsphase 7 STB |Stahlbetonarbeiten BL | Beschilderung 00 |Ost EC BC

LAP |Landschaftsplaner L8 |Leistungsphase 8 AUF | Aufmass E_P_E_ ! 1gsplan NN |Nord

TWP | Tragwerksplaner L9 |Leistungsphase 9 WAB | Wasseraufbereitung | BS | Brandschutz $S |Sid

(XX __|iibergeifend \ BYW | Bewehrungsplan W | West
L \ Rl DA |Dach i 4 )
| DS | Deckenspiegel
I | g 3
Pfadblocke
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Pfadbocke

Die Pfadblocke innerhalb des Planschliissels dienen der ordnungsgerechten und
automatisierten Planablage im Projektraum. In unserem Beispiel wurde eine
Ordnerstruktur nach Verfasser und Leistungsphasen in der Anwendung
Dokumentenmanagement definiert.

Somit legen die Blocke 2 und 3 fest in welchem dieser Ordner die jeweiligen
Plane abgelegt werden. Ein Plan mit der Planbezeichnung

UAE_ARC_L1_X_ARG_AG_02_Freitext4_AC_4.pdf

wird somit im Projektraum im Ordner "L1 1 Leistungsphase 1" in dessen
Unterordner "ARC - Architekt" abgelegt. (zur Ordnerstruktur siehe Seite 6,
Kapitel 2.5).

Anderungen in den Pfadbldcken (Block 2 und 3) erfordern zur korrekten Ablage
der Plane auch eine Anpassung der Ordnerstruktur.

Kategoriebl6cke

Die Kategoriebltcke innerhalb des Planschliissels ermdglichen die automatisierte
Zuweisung von Kategoriewerten zu einem Plan. Dadurch wird eine Plan selektion
mit der Filterfunktion des Planmanagements auf Basis der Metadaten Kategorien
ermdglicht.

Neben der vom System vorgegebenen Kategorisierung nach Planstatus, Ersteller
der Revision, Erstellungsdatum der Revision und Dateityp des Plans wurden in
unserem Beispiel die Blocke 2 bis 7 als Kategoriebldcke definiert. Somit ergeben
sich zum Filtern von Planen zusatzlich die Kategorien Verfasser, Phase, Bauteil,
Planinhalt, Planart und Ebene_Schnitt.

2 Schritte zur Anpassung

Zunéchst ist es erforderlich, alle Anderungen zusammenzufassen, die in einem
Projekt erfolgen sollen. In unserem Beispiel sind dies:

> Ein weiterer Verfasser (VER - Vermesser) wird hinzugefligt

> Planinhalte werden um einen Wert (AUF - Aufmass) erweitert

conject

Danach gehen Sie wie folgt vor:

Schritt: Erganzen Sie die neuen Kategoriewerte

Schritt: Ergénzen Sie die Blockwerte in den Blockdateien
Schritt: Ergénzen Sie die Regeldateien fiir Kategorien
Schritt: Erganzen Sie die Regeldateien fiir Pfade

Schritt: Passen Sie die Ordnerstruktur an

Schritt: Spielen Sie die angepassten Block- und Regeldateien ein.

N o u ks WD =

Schritt: Priifen Sie die Anpassungen durch einen Testupload

2.1 Kategoriewerte anpassen

Da die Anpassungen in unserem Beispiel Kategorieblocke betreffen, miissen Sie
die entsprechenden Kategorien anpassen und die neuen Kategoriewerte
hinzufiigen.

Anwcndmoen =
o @ % & = a
B & & (1]

Administration Kategorien

& 0 &

Neue Kategorie Eigenschaften

I:! Mein Telnehmerprofil
;* Projektprofil

a Gruppen

2] A 3

& Projektteilnehmer
'_-7 Rollen

‘ Kategorien a

1. Gehen Sie in die Anwendung "Administration".

2. Wahlen Sie den Menlpunkt "Kategorien".
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Im rechten Fenster erscheinen alle bisher angelegten Kategorien.

4. Markieren Sie die Kategorie, die Sie anpassen mochten (hier Verfasser) und
klicken Sie auf die Schaltflache "Eigenschaften".

5. Auf dem Registerblatt "Werte" fligen Sie
die neuen Kategoriewerte hinzu, indem
Sie auf das "grune Plus" oder auf das
Symbol "Bauklotze" klicken.

6. Am Enden der Liste wird eine neue Zeile
fur die Eingabe eines Wertes erzeugt.

7. Geben in den neuen Wert "VER -
Vermesser" in das Feld ein.

[T] [oRG - Architekt GU

[7] [aRI - Innenarchitekt
] ELP - Elektroplaner
[T Fas - Fassadenplaner

@ ferovemesser &3 ] 1)

[T hLs - HLS-Planer

[T] LAP - Landschaftsplaner
o

W Hinweis: Sie kénnen die Werte einer Kategorie auch schnell und bequem
mit einer Datei im csv-Format importieren.

8. Ubernehmen Sie abschlieBend Ihre
Anderungen mit "Speichern".

OEOEE e

9. Verfahren Sie analog mit der Kategorie
Planinhalt und fiigen hier den neuen
Kategoriewert "AUF - Aufmass" ein.

O &

2.2 Blockwerte in Blockdateien anpassen

W Hinweis: Fiir die folgenden Schritte benétigen Sie Ihr Regelset, das alles
csv-Dateien (Block- und Regeldateien) enthalt. Wir empfehlen Ihnen das
gesamte Regelset in einem Ordner auf Threm Computer abzuspeichern und fir
jede Anpassung zu kopieren.

Flr jeden Block, der im Planschliissel definiert ist, ist im Regelset eine csv-Datei
angelegt, welche die Blockwerte bzw. Kiirzel enthalt. Durch das Einspielen der
Blockwerte werden diese dem Planassistenten "bekannt gemacht". Somit kann
der Planassistent den Plannamen auf Ubereinstimmung mit dem

conject

Planschlisselpriifen. Bei unbekannten Kiirzeln im Plannamen wird eine
Fehlermeldung ausgeben.

In unserem Beispiel missen im

f m_?l Block-2_Verfasser - Editor Iﬂll Block 2 "Verfasser" der Wert

Datei { 5] Block-5 Planinhalt - Editor L= B % [} w/ER" und im Block 5
:;C; Datei Bearbeiten Format Ansicht ? "Planinhalt" der Wert "AUF"
ARI | |ARG “ hinzugefiigt werden.
ELP BRA
A ELT .. ; . .
(VER) Blockwert / Kiirzel im | Offnen Sie hierzu die

H IST

LAP LUK Planschliissel betreffenden Blockdateien im
e -STB Editor und fiigen den jeweiligen
a L Wert hinzu.

I »

2.3 Kategorieregeln anpassen

Uber die Regeldateien teilen Sie dem Planassistenten mit, welcher Blockwert
bzw. welches Kiirzel im Planschliissel welchem Kategoriewert zugeordnet ist.

In unserem Beispiel miissen Sie die Regel 2 fir den "Verfasser" und die Regel 6
fur den "Planinhalt" anpassen.

Zum Anpassen der Kategorieregeln ¢ffnen Sie die entsprechenden Regeldateien
im Editor und figen die neuen Werte hinzu. Ordnen dem neuen Blockwerten
bzw. Kirzeln den jeweiligen Kategoriewert (siehe Kapitel 2.1) zu.

= =y Inl

:3] Rule-3-Category-Blocks-2 Verfasser - Editor ,E

Datei- Bearbeiten Format Ansicht [ - .- . .
L 1 rys4+ Blockwert / Kiirzel im Planschlissel
ARC; ARC - Architekt —I)‘b’ /

ARG; ARG - Architekt
ARI; ARI
ELP;ELP

229 _} Kategoriewert der Kategorie "Verfasser"

RA; B . .
eLt-et] Trennung durch ein Semikolon ;
vermesser FOE; F

3 = r H i
LAP; LAP Landschaftsplaner ﬁl: iUK B Lgfguggmﬂzé 2113255}5 =
TwP; TWP - Tragwerksplaner . - onarbeiten
AUF; AUF - Aufmass
T = fbereitung
< T x
\. < »
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2.4 Pfadregeln anpassen

Uber die Pfadregeldateien teilen Sie dem Planassistenten mit, in welchem Ordner
ein Plan abgelegt wird.

In unserem Beispiel missen Sie die Regel 2 fiir den "Verfasser" anpassen.

Zum Anpassen der Pfadregel 6¢ffnen Sie die entsprechende Regeldatei im Editor
und figen den neuen Wert hinzu. Ordnen dem neuen Blockwert bzw. Kiirzel den
Zielordner fiir die Ablage von Vermessungspldnen (siehe Kapitel 2.5) zu.

| Rule-2-Path-Blocks-2 Verfasser - Editor lﬂl]

Dateir Bearbeiten Format Ansicht 7 -

ARC ARC - Architekt . . .
ARG ARG - Architekt G Blockwert / Kirzel im Planschlissel
ARI ARI - Inne ekt .

ELP ELP _ roplaner | Ablagepfad im Dokumentenmanagement
VER VER - Vermesser ;

— 1 Trennung durch einen Tabulator
LAP LAP - Landschaftsplan

TWP TWP - Tragwerksplaner

< T | »

W Hinweis: Achten Sie unbedingt darauf, dass die Werte, die Sie in den csv-
Dateien eintragen, genau der Schreibweise entsprechen, die Sie auch im
Projektraum bei den Kategorien und den Ordnernamen gewahlt haben. Ebenso
mussen die Blockwerte in den Blockdateien mit den Angaben im Planschlissel
Ubereinstimmen, da dieser die Arbeitsgrundlage fiir das Einstellen von Planen fir
die Projektteilnehmer bildet. Beachten Sie, dass hinter den Werten kein
Leerzeichen vorhanden ist und dass Ihre csv-Datei keine Leerzeilen enthdlt.

conject

2.5 Ordnerstruktur anpassen

Anwendungen iﬁl

Fiigen Sie in der bestehenden Ordnerstruktur ~ E 2 M i
einen neuen Ordner fiir die Planablage des neuen B & @
Verfassers "VER - Vermesser" ein. In unserem

Beispiel muss also der Unterordner "VER - Ordner | schten | suche |

Vermesser" im Ordner "L1 - Leistungsphase 1",
"L2 - Leistungsphase 2" und in allen Phasen in
denen der neue Verfasser tatig ist, erstellt werden.

>

51 () Project One

oo Projekt Management

() 01 vertrage

B-(J 02Plane

B-(JL1-Leistungsphase 1

() ARC - Architekt
() ARG - Architekt GU
() ARI - Innenarchitekt

% Hinweis: Wie Sie neue Ordner anlegen
konnen, lesen Sie im Adminhandbuch
Projektraumverwaltung nach.

Fir den neuen Verfasser sind eine (D ELP - Elektroplaner
Rechteanpassung und ggf. eine neue Gruppe ) Fas - Fassadenplaner
erforderlich. Eine Anleitung und Hinweise hierzu CIHLS - HLS-Planer

Dap- Landschaftsplaner
U TWP - Tragwerksplaner

E-J L2 - Leistungsphase 2

& U L3 - Leistungsphase 3

finden Sie im Adminhandbuch
Projektraumverwaltung.

2.6 Block- und Regeldateien einspielen
1. Gehen Sie in die Anwendung "Planmanagement".

2. Klicken Sie in der Mendleiste auf "Extras" und wahlen Sie die Option
"Settings".

3. Klicken Sie anschlieBend auf "Eigenschaften".
Administration

Extr a jjr\"ﬂ Regelsets konfigurieren
as ,j
Einstellungen

# MNeues Reqgelset
# Figenschaften Q
4. Wechseln Sie im nachsten Fenster zur Registerkarte "Blocke".

s Regelset herunterladen
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5. Aktivieren Sie den Radiobutton vor der Nummer des Blocks, den Sie
einspielen mochten (im Beispiel Block 2 und 5).

ri Schliefien

Am
OFL 5 ]
Regel Mrss  Regel-Twp Hochgeladen won Am

ok O1 pfadRegel o
O+ Oz 9 Pfad-Regel
Os O3 Kategorie
e 4 Kategarie 3
Q7 s Kategarie
8 (@] 9 Kategarie

o7 Kategorie

[k Kategorie [

wdhlen Sie eine Zeile und laden Sie die Werte Far den ausgewahlten Block hoch,

|C:'|,D0kumente und EinsteIIungen'l,Pbecker'l,Druckumgebung'l,Dd M \Werte hochladen 9

Klicken dazu auf die Schaltflache "Durchsuchen é ".

7. Wahlen Sie auf Ihrem Rechner die csv-Datei aus und klicken Sie auf
"Offnen".

8. Klicken Sie anschlieBend auf "Werte hochladen".

Beim Upload der Regeln verfahren Sie analog. Dazu wechseln Sie auf das
Registerblatt "Regeln" und ersetzen die Regeln 2 fiir die Pfadregel und die
Regel 3 und 6 fiir die Kategorieregeln.

10. Klicken Sie abschlieBend auf "Speichern".

conject

3 Technischer Support

Bei Fragen zur Benutzung von conject Planmanagement und bei Problemen
hilft Ihnen das Support Team von conject gerne weiter. Sie erreichen uns:
werktags in der Zeit von 7.30 - 18.00 Uhr

& +49 (0)89 95 414 - 800

=1 support@conject.com

0
% Hinweis: Méchten Sie mehr iiber die Funktionen und die Handhabung von
conjectPM erfahren? Dann lesen Sie bitte in unseren Handbiichern nach. Diese
finden Sie auf der Startseite nach dem Login zu conjectPM oder auf unserer
Website im Supportbereich unter:

http://www.conject.com/de/projekt-management/support.html#c692

0
W Tipps:
> Machen Sie einen Testupload mit den neuen Planschliisselwerten

> Die Bezeichnungen in den Blocken und Regeln muss zu 100% mit den
Kategoriewerten und Ordnernamen Ubereinstimmen.

> Haben Sie die Kategorien, Blocke, Regeln und Ordner aktualisiert?

> Aktualisieren Sie den Planschlissel im Projektraum und informieren Sie alle
Teilnehmer informiert
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